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Hier ist was falsch gelaufen…

Quelle: SIZ



…hier aber auch

Quelle:
Shanghai, China (links)
Sizilien, Italien (rechts)



Engagement & Auszeichnungen seit 1991

Gründungsmitglied
12.07.2021 und
Vorsitzender

SIZ 2015

AWARD 2019



SIZ PlugIn Module

Quelle: Boiselle



Vergleich PV Anlagen

Netzgekoppelte Anlage PlugIn System



Vergleich PV Anlagen

Netzgekoppelte Anlage PlugIn System



Prinzip von PlugIn Systemen

(1) PlugIn Modul

(2) Mikro
Wechselrichter

(3) AC – Verkabelung

(4) Zählerschrank mit
Stromkreisvertei-
lung, Übergangsfrist
für alle Zähler



➢ preiswert
➢ genial einfach
➢ VDE gerecht
➢ DGS zertifiziert
➢ steckdosenfertig
➢ schnelle Montage: C-Profilrahmen
➢ 25 Jahre Leistungsgarantie Modul
➢ 10 Jahre Produktgarantie
➢ Baukastenbauweise

VDE gerechtes Steckdosenmodul:



Die optimale Solarausrichtung

Die op�malen Erträge werden bei etwa 25° - 30°
Neigungswinkel und Südausrichtung erreicht! (hier 100%)



Montagearten für Steckersolar-Geräte

➢  Balkonmontage

Quelle: Fam. Braun,
NW Duttweiler



Montagearten für Steckersolar-Geräte

➢  Flachdachmontage nach Ost und West

Quelle: Familie Denzer, Grünstadt



Arbeitskreise DKE / VDE

➢  DKE/AK 542.4.7 (VDE-V-0628-1, Vornorm seit 3/17)
„AK Einspeisung elektrischer Energie in Endstromkreise von

Kundenanlagen durch Erzeugungsanlagen mit verwendungsfer�gen
Steckverbindern“

➢  DKE/AK 221.5.2 (VDE 0100-551, seit Oktober 2017)
„Einspeisung in Endstromkreise durch z. B. steckerfer�ge PV“

➢  DKE/AK 373.0.4 (2. Entwurf: Juli‘24 ;VDE V 0126-95)
Erstellung einer Produktnorm für „steckerfer�ge PV-Systeme“



Positionspapier DKE / VDE aus 1/2023

➢  Bagatellgrenze bis 800 W einführen (statt 600 W)
„Momentane Obergrenze für Stecker PV liegt in Deutschland bei 600W
➢  alle eingebauten Zähler werden akzeptiert

Zähler dürfen im Ausnahmefall rückwärts laufen. (Übergangsfrist)
➢  vereinfachte Anmeldung bei der BNetzA

keine Anmeldung beim Netzbetreiber mehr erforderlich, nur noch
online im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur

➢  Schukostecker möglich, wenn Basissicherheit am WR
wenn ein zer�fizierter Wechselrichter mit Trennrelais verwendet wird, ist

Basissicherheit gegeben und kein „Wieland Stecker“ erforderlich
➢  Steckersolargeräte als privilegierte Maßnahme

§ 20 Absatz 4 WEG spricht von „überragenden öffentlichen Interesse“ !
Quelle: SIZ



Das Recht auf Balkonkraft tritt in Kraft

• Steckersolargeräte als
privilegierte Maßnahme

• Änderung § 20 Absatz 4

• „überragendes
öffentlichen Interesse“
für Steckersolargeräte



Ergebnisse DKE-Arbeitskreis AK 373.0.4

IST – Stand VDE - Posi�onspapier Kommentar

Änderungen durch VDE:

Verband der Elektrotechnik Elektronik Informa�onstechnik e.V.

max. Leistung 600 W 800 W Am 7.7.24 endet Einwandfrist innerhalb
der Produktnorm, VDE-AR 4105 und
Produktnorm sind zu ändern

Stecksystem evtl. wird
„Wielandstecker“

verlangt

Schuko - Stecker Schuko erlaubt, wenn Basisschutz und
Abschaltung am WR erfolgt (200ms);
Novellierung der VDE-AR 4105 und der
VDE 0100-551 notwendig

Änderungen durch Gesetzgeber erforderlich

Zählertyp Digitaler Zähler mit
Rücklaufsperre

Alle Zähler werden
akzep�ert, auch
Ferraris-Zähler

Stromnetzzugangsverordnung
(StromNZV) ist zu ändern, als Über-
gangsfrist bis Zählertausch wird
rückwärtsdrehen des Zählers akzep�ert

Anmeldung bei Netzbetreiber
und BNetzA

seit 1.4.24 nur noch
online im Marktstamm-
datenregister der
Bundesnetzagentur

Regelung durch BNetzA ; Änderung der
NELEV (Elektrotechnische-
Eigenscha�en-Nachweis-Verordnung);
Info an Netzbetreiber!

Quelle: SIZ, Stand 2.1.2025



PlugIn: Einfacher wird PV nicht mehr!



AC-Modullaminat der Sonnenstromfabrik

Maße (LxBxH)

SIZ mit Sonderrahmen

1550mm x 1006mm x 50 mm

Standard - Rahmenprofil

Bsp.: 1730mm x 1220mm x 38 mm

Leistung Pmax 300 Wp 400 Wp
Silizium monokristallin Glas-Folie-Laminat im C-Profil monokristallin Glas- Folie
Leerlaufspannung
U oc

36,42 V 55,27 V

Kurzschlussstrom
Isc

10,28 A 8,96 A

Arbeitsspannung
U mpp

30,54 V 47,59 V

Arbeitsstrom
I mpp

9,66 A 8,45 A



Sind PlugIn Module gefährlich?



DGS Zertifizierung für das SIZ Modul

• Prüfungen und
Kennzeichnungen

• normgerecht

• Zertifizierte
Einzelkomponenten
(Wechselrichter)

• Mechanische Sicherheit



Modulwechselrichter von AE Conversion

• Maximale
Eingangsleistung 315 W

• Max. Wirkungsgrad 96%

• Topologie: Transformator
(galvanisch getrennt)

• NA Schutz vorhanden

• Erfüllt Basissicherheit
speziell für Schukostecker

• Trennrelais ist Bestandteil
im WR

• ENS integriert nach VDE
AR-N 4105

• Erfahrung seit 10 Jahren

• Schutzklasse 2
Betriebsanzeige



Zusammenschluss mehrerer Module

www.s-i-z.de



Modulrahmen von Constellium / Pfalz

➢ schnelle Montage
➢ preiswert
➢ Zeitersparnis
➢ universell
➢ Flexibel
➢ ideal für Balkone
➢ für alle Montage-

arten geeignet



Ein Rahmen für alle Montagearten:

Balkon-Geländerhaken
Lochband

BalkonklemmeFassadenmontage über Stockschrauben

www.s-i-z.de



Montagearten für Steckersolar-Geräte

➢  Flachdachmontage

➢  Balkonmontage

Quelle: Uwe Steiff, Metropolsolar, Mannheim



Montagearten für Steckersolar-Geräte

➢  Fassadenmontage 65°

Quelle: Familie Klecha, Markersbach / Erzgebirge



Montagearten für Steckersolar-Geräte

➢  Fassadenmontage 90°

Quelle: Familie Mast, Haßloch und Fam. Götzen-Decker, Bruchsal



Speichersysteme

www.s-i-z.de



Akku für mehr Sicherheit

➢  schnelle „Montage“
➢  geringes Gewicht
➢  einfach zu bedienen
➢  beliebige Standortwahl
➢  gut transportabel
➢  verschiedene

Anschlussvarianten

➢  integrierter Balkonspeicher
➢  erweiterbar bis 19,2 KWh
➢  bidirek�onales Laden
➢  Intelligentes Energie-

überschussmanagement



Technische Daten Akku



Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen!

• VDE Prüfung

• Made in Germany

• Rahmen 50mm

• Statik ausreichend

• Sicherheitsprüfung

• DGS Zertifizierung

• auch für Balkone
geeignet,

• C-Profil-Rahmen

• notstromfähig



Wie viele km kann man mit „1Modul“ fahren?

➢ Wer weiß denn so was:

Mit einem PlugIn Modul von
300Wp erzeugen Sie in einem
Jahr so viel Strom, dass Sie mit
ihrem E-Auto ………… ?  km
fahren können!

• Antwort:
Sie können 2.150 km E Auto im Jahr
kostenlos fahren!
(bei 14 KWh/100km –

mit 600/800 Wp Modul=4300/5000 km)

Quelle: SIZ



Was bringen uns 80Mio. Steckdosenmodule?

➢ Wer weiß denn sowas:

Wenn jede(r) Deutsche ein
Modul mit 300 Wp an der
Steckdose betreiben würde
hätten wir pro Jahr eine
Energieerzeugung
von …………?... kWh ?

• Antwort:
Das wären 24 GWp Leistung.
(mit Vollaststunden: 24.000 GWh)
Und das würde als Grundlast ohne
Trassen vor Ort regional verbraucht!

Quelle: SIZ



Kein Umbau bei saldierenden Zählern

L1: 2 KWh
L2: 2 KWh

∑ = 0 ( L1 - L2)



Das SIZ PlugIn System

Wirtschaftlichkeit



Wirtschaftlichkeitsberechnungen

➢  Ertragsrechner HTW Berlin:
https://solar.htw-berlin.de/rechner/stecker-solar-simulator/

➢  Photovoltaic Geographical Informa�on System der EU:
h�ps://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/

Quelle: SIZ



Wirtschaftlichkeit 600Wp Anlage, Südseite

Amor�sa�onszeit - Überschlagsrechnung

• Invest: 2 Module mit gesamt 600Wp ca. 651,-€

• Ertrag: ca. 600 kWh / Jahr

• Einsparung: 240,-€ / Jahr
(bei 0,40 € Durchschni�spreis KWh Deutschland)

• Amor�sa�onszeit: 651,- € = 2,7 Jahre
240,- €

(mit 100,-€ Zuschuss pro Modul in der VG Deidesheim: 2,3 Jahre)

Alle Preisangaben sind überschlägige Bruttopreise ohne Einrechnung von Verzinsung, etwaigen
Wartungs- und Reparaturkosten oder weiteren Strompreissteigerungen.



Beispiel 600 Wp Anlage, Südseite

Überschlagsrechnung KWh - Preis

• Invest: 2 Module mit gesamt 600Wp ca. 651,-€

• Ertrag: ca. 600 kWh / Jahr
ca. 12.000 kWh / in 20 Jahren

• KWh –Preis: 651,- € = 0,054 €
12.000

(100,-€ Zuschuss pro Modul in der VG Deidesheim: 4,5 Cent)
Alle Preisangaben sind überschlägige Bru�opreise ohne Einrechnung von Verzinsung, etwaigen
Wartungs- und Reparaturkosten oder zu erwartende Strompreissteigerungen.



Rendite einer 600Wp Anlage, Südseite

Rendite - Überschlagsrechnung

• Invest: 2 Module mit gesamt 600Wp ca. 651,-€

• Ertrag: ca. 600 kWh / Jahr

240,-€ / Jahr
(bei 0,40 € Durchschni�spreis KWh Deutschland)

• Rendite: 240,- € x 100 = 36,9 % Einsparung
651,- €

(mit 100,-€ Zuschuss pro Modul in der VG Deidesheim: 43,6 %)

Alle Preisangaben sind überschlägige Bruttopreise ohne Einrechnung von Verzinsung, etwaigen
Wartungs- und Reparaturkosten oder zu erwartende Strompreissteigerungen.



Regionale Förderungen über Kipki in RLP

➢  Neustadt: 120,- € pro Modul, max. 2 Module pro Haushalt

➢  Haßloch: 1 Anlage zwischen 150W und 800W ohne Speicher pauschal
200,- €, mit Speicher pauschal 400,- €

➢  VG Leininger Land: 200,-€ pro Haushalt

➢  Edenkoben: 100,- € pro Wohneinheit

➢  DÜW: 125,- pro Wohneinheit

➢  Limburgerhof: 200,- € pro Wohneinheit

➢  Schifferstadt: 200,- € pro Wohneinheit



Einziger solarer Störfall

Sonnenfinsternis vom 20. März 2015

Setzen Sie auf die Sonne!
Die Sonne schickt ihnen

keine Rechnung !

Wolfgang Müller
Dipl. Ing. (TH)

Solar Info Zentrum
www.s-i-z.de


